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VONKAJŠIE JEDNOTKY

MULTI

Nasledujúce otázky Vám uľahčia výber vhodného prístroja: Koľko vnútorných  
jednotiek chcete pripojiť? Akú výkonnosť by mal prístroj vykazovať?  
Váš odborný poradca Vám rád poradí.

VONKAJŠIE  
JEDNOTKY

2M = Multi Split pre 2 miestnosti, 3M = Multi Split pre 3 miestnosti, 4M = Multi Split pre 4 miestnosti, 5M = Multi Split pre 5 miestností

Príklad aplikácie slim kazety Príklad aplikácie jednotky Shorai Premium

TYP Chladiaci 
výkon

Vykurovací 
výkon

Elektrický príkon 
(min./nom./max.)

Elektrický príkon 
(min./nom./max.)

Energetická 
trieda

Hladina 
akustického tlaku 

(low/med/high)

Rozmery 
(VxŠxH)

  kW kW kW kW     / dB(A)  / dB(A) mm

RAS-2M14U2AVG-E 4,00 4,40 0,92 0,89 A++ / A++ 45 / 46 630 x 800 x 
300

RAS-2M18U2AVG-E 5,20 5,60 1,34 1,19 A++ / A++ 47 / 50 630 x 800 x 
300

RAS-3M18U2AVG-E 5,20 6,80 1,17 1,58 A++ / A++ 47 / 50 630 x 800 x 
300

RAS-3M26U2AVG-E 7,50 9,00 2,00 2,20 A++ / A++ 48 / 49 890 x 900 x 
320

RAS-4M27U2AVG-E 8,00 9,00 2,29 1,93 A++ / A++ 48 / 49 890 x 900 x 
320

RAS-5M34U2AVG-E 10,00 12,00 2,98 2,83 A++ / A+ 52 / 55 890 x 900 x 
320
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READY

20 – 44
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WE CARE 
FOR NATURE

Energetická účinnosť klimatizačných systémov má priamy vplyv na 
prevádzkové náklady. Všetky zariadenia TOSHIBA spĺňajú minimálne 
triedu účinnosti A – v prevádzke chladenia, ako aj vykurovania. Naša 
kvalita bola potvrdená certifikáciou Eurovent. Tá certifikuje údaje 
o výkonnosti výrobkov pre vzduchovú a chladiacu techniku v súlade 
s európskymi a medzinárodnými normami.

MULTI-SPLIT

Daiseikai 9
PREMIUM MULTI-SPLIT

Daiseikai 9 spája na najvyššej úrovni dizajn s komfortom  
a účinnosťou. Perfektné vlastnosti pri prevádzke pre  
vonkajšiu a vnútornú jednotku, spojené s nadčasovým  
dizajnom, najhodnotnejším systémom vzduchových 
filtrov, 3D rozvádzaním vzduchu a používateľskými  
funkciami, ktoré splnia každé prianie.

Maximálna účinnosť v prevádzke Multi

Funkcia šepkania, ionizátor Super  
a plazmový filter

Optimálna rovnováha tepelného výmenníka 
na vykurovanie a chladenie

* Voliteľne je k dispozícii  
  modul WiFi

Vonkajšia jednotka  
(symbolické znázornenie)

Komfortné diaľkové ovládanie 
s podsvieteným displejom, 
týždenným časovačom, funkciami 
tichej prevádzky a 3D prúdením 
vzduchu

RAS-M10PKVPG-E 2,50 3,20 20/42 293 x 851 x 270

RAS-M13PKVPG-E 3,50 4,00 20/43 293 x 851 x 270

RAS-M16PKVPG-E 4,50 4,50 23/44 293 x 851 x 270
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Chladiaci výkon 
(kW)

Vykurovací výkon 
(kW)

Akustický tlak Rozmery (cm)  
V × Š × H
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